
 

 

 

 

 

Ambreiaj de suprasarcina F5 – Walterscheid 

 
 

Tip Mk 
(Nm) Profil Blocare 

Dimensiuni 
W 100 E* /  

W 2100 
W 200 E* /  

W 2200 
W 300 E* /  

W 2200 
W 400 E* /  

W 2400 / P400 W 2500  / P 500 

L (mm) L1 (mm) L (mm) L1 (mm) L (mm) L1 (mm) L (mm) L1 (mm) L (mm) L1 (mm) 

F5/1 3000 

1 3/8 “ (6)* ZV 134* 92* 139* 97* 149* 107* 157* 115* 166 124 
1 3/8 “ (21) 134 92 139 97 149 107 157 115 166 124 
1 3/4 “ (6) AS     63 107 171 115 180 124 

1 3/4 “ (20)     63 107 171 115 180 124 
1 3/8 “ (6) 

KB 

      159 115 168 124 
1 3/8 “ (21)       159 115 168 124 
1 3/4 “ (6)       159 115 172 124 

1 3/4 “ (20)       159 115 172 124 
 
 

Tip Mk 
(Nm) Profil Blocare 

Dimensiuni 
W 2500 / P 500 P 600 P 700 

L (mm) L1 (mm) L (mm) L1 (mm) L (mm) L1 (mm) 

F5/2 3800 

1 3/8 “ (6) ZV 190 148 198 156   
1 3/8 “ (21) 190 148 198 156   
1 3/4 “ (6) AS 204 148 212 156 249 193 

1 3/4 “ (20) 204 148 212 156 249 193 
1 3/8 “ (6) 

KB 

192 148 200 156   
1 3/8 “ (21) 192 148 200 156   
1 3/4 “ (6) 198 148 206 156 243 193 

1 3/4 “ (20) 198 148 206 156 243 193 
 
 
N = 700 rpm; 
*disponibil și pentru Eco-line; 
Disponbil cu rotație în sensul acelor de ceasornic și în sens invers al acelor de ceasornic; 
Când cuplul de sarcină este mai mare decât 3500 Nm, utilizați arbori speciali, tratați termic. 
  


