
 

 

 

 

 

Arbore cardanic complet – Walterscheid – Seria 2100 

 
Lungime arbore 

Lungime arbore (comprimat 
+/- 10 mm) Lz 460 510 560 610 710 860 1010 

Lungimea de suprapunere a 
profilelor (comprimat) Pu Lz 330 380 430 480 580 720 880 

Lungimea minimă de 
suprapunere a profilelor  
(în funcționare) 

Pu Lb 165 190 215 240 290 360 440 

Lungimea maximă a 
arborelui în staționare LT=Lz + ¾ Pu Lz 707,5 795 882,5 970 1145 1400 1670 

Lungimea maximă a 
arborelui în funcțioare Lb=Lz + ½ Pu Lz 625 700 775 850 1000 1220 1450 

 

Informații arbore 

Seria Secțiune în profilul cardanului Con de protecție Cruce cardan 

W 2100 
 

MP-Ge: 
1150 Nm 

   
 

Con de protecție standard 

                                                

            
n = nr. pliuri 

 SD05/SC05 
 D D1 D2 L L1 L2 L3 L4 n 
 62 129 132 75 9 9 27 27 4 
 62 132 132 90 24 24 27 27 5 
 

62 

135 

132 

104 38 38 

27 27 

6 
 135 119 53 53 7 
 132 133 67 67 8 
 129 148 82 82 9 
 127 163 97 97 10 
          
       * Lungime standard 
          

 


