
 

 

 

 

 

Arbore cardanic complet – Walterscheid – Seria 2200 

 
Lungime arbore 

Lungime arbore (comprimat 
+/- 10 mm) Lz 460 510 560 610 710 860 1010 

Lungimea de suprapunere a 
profilelor (comprimat) Pu Lz 330 380 430 470 570 730 870 

Lungimea minimă de 
suprapunere a profilelor  
(în funcționare) 

Pu Lb 165 190 215 235 285 365 435 

Lungimea maximă a 
arborelui în staționare LT=Lz + ¾ Pu Lz 707,5 795 882,5 962,5 1137,5 1407,5 1662,5 

Lungimea maximă a 
arborelui în funcțioare Lb=Lz + ½ Pu Lz 625 700 775 845 995 1225 1445 

 

Informații arbore 

Seria Secțiune în profilul cardanului Con de protecție Cruce cardan 

W 2200 
 

MP-Ge: 
1850 Nm 

 
   

 

Con de protecție standard 

                                                

            
n = nr. pliuri 

 SD15/SC15 
 D D1 D2 L L1 L2 L3 L4 n 
 72 154 165 97 23 23 15 15 4 
 72 156 165 114 40 40 15 15 5 
 

72 

158 

165 

132 58 58 

15 15 

6 
 160 150 76 76 7 
 160 168 94 94 8 
 158 186 112 112 9 
 156 203 129 129 10 
 154 220 146 146 11 
 152 237 163 163 12 
          
       * Lungime standard 
          

 


