
 

 

 

 

 

Arbore cardanic complet – Walterscheid – Seria 2300 

 
Lungime arbore 

Lungime arbore (comprimat 
+/- 10 mm) Lz 460 510 560 610 710 860 1010 

Lungimea de suprapunere a 
profilelor (comprimat) Pu Lz 300 350 400 450 540 565 845 

Lungimea minimă de 
suprapunere a profilelor  
(în funcționare) 

Pu Lb 150 175 200 225 270 350 420 

Lungimea maximă a 
arborelui în staționare LT=Lz + ¾ Pu Lz 685 773 860 948 1115 1284 1644 

Lungimea maximă a 
arborelui în funcțioare Lb=Lz + ½ Pu Lz 610 685 760 835 980 1143 1433 

 

Informații arbore 

Seria Secțiune în profilul cardanului Con de protecție Cruce cardan 

W 2300 
 

MP-Ge: 
2500 Nm 

 
  

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Con de protecție standard 

                                                           
n = nr. pliuri 

 SD15/SC15 
 D D1 D2 L L1 L2 L3 L4 n 
 72 154 165 97 13 13 25 25 4 
 72 156 165 114 30 30 25 25 5 
 

72 

158 

165 

132 48 48 

25 25 

6 
 160 150 66 66 7 
 160 168 84 84 8 
 158 186 102 102 9 
 156 203 119 119 10 
 154 220 136 136 11 
 152 237 153 153 12 
          
 SD25/SC25 
 D D1 D2 L L1 L2 L3 L4 n 
 83 154 165 94 10 5 29 34 4 

  83 156 165 111 27 22 29 34 5 
 

83 

158 

165 

129 45 40 

29 34 

6 
 160 147 63 58 7 
 160 165 81 76 8 
 158 183 99 94 9 
 156 200 116 111 10 
 154 217 133 128 11 
 152 234 150 145 12 
 1791) 191 1001) 161) 111) 17 22 4 
 1812) 1182) 342) 292) 5 
          
       * Lungime standard 
       1) - K92/4, K96/4, K96 
       2) - K64/22, K64/24 
          

 


