
 

 

 

 

 

Arbore cardanic complet – Walterscheid – Seria 2400 

 
Lungime arbore 

Lungime arbore (comprimat 
+/- 10 mm) Lz 460 510 560 610 710 860 1010 

Lungimea de suprapunere a 
profilelor (comprimat) Pu Lz 290 340 390 440 530 690 830 

Lungimea minimă de 
suprapunere a profilelor  
(în funcționare) 

Pu Lb 145 170 195 220 265 345 415 

Lungimea maximă a 
arborelui în staționare LT=Lz + ¾ Pu Lz 677,5 765 852,5 940 1107,5 1377,5 1632,5 

Lungimea maximă a 
arborelui în funcțioare Lb=Lz + ½ Pu Lz 605 680 755 830 975 1205 1425 

 
Informații arbore 

Seria Secțiune în profilul cardanului Con de protecție Cruce cardan 

W 2400 
 

MP-Ge: 
4000 Nm 

 
 

  

 
 
Con de protecție standard 

                                                       
n = nr. pliuri 

 SD25/SC25 
 D D1 D2 L L1 L2 L3 L4 n 
 

83 
154 

165 94 3 -7 36 46 4 
 156 111 20 10 5 
 83 158 165 129 38 28 36 46 6 
 

83 

160 

165 

147 56 46 

36 46 

7 
 160 165 74 64 8 
 158 183 92 82 9 
 156 200 109 99 10 
 154 217 126 116 11 
 152 234 143 133 12 
 1831) 1911) 1351) 441) 341) 271) 341) 61) 
          
       * Lungime standard 
          

 


