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ULEIURI PENTRU TRACTOARE  
AAAAUauaaadasfadsfasdcAaaaaaaAATAATATFATF 

 
ADDINOL UTTO  

 DESCRIEREA PRODUSULUI 

ADDINOL UTTO este un ulei multifunctional de tip UTTO (ulei 
universal de transmisie de tractor). Produsul are gradele de 
viscozitate SAE 10W-30 si 80W. 

ADDINOL UTTO are in componenta uleiuri minerale de inalta 
calitate si aditivi performanti care asigura operarea transmisiilor 
axurilor si a sistemelor hidrulice din utilaje de constructii si 
agricultura. 
 

APLICATIE 
 
 Potrivit pentru tractoare, utilaje de constructii si silvicultura, 

echipamente agricole. De asemenea este adecvat pentru 
transmisii manuale, osii, sisteme hidraulice, franae si ambreiaje 
imersate. 

 
 

NNOOTTAA  ::  

AADDDDIINNOOLL  UUTTTTOO  nnuu  ttrreebbuuiiee  ffoolloossiitt  ccaa  uulleeii  ddee  mmoottoorr  !! 
 
 

 
 

 

 

 SPECIFICATII / APROBARI 
 
ADDINOL UTTO este aprobat de: 

 ZF000509: ZF TE-ML 03 E, 05 F, 06 
K, 17 E, 21 F 
 

ADDINOL UTTO este forte recomandat 
pentru operatie conform cu:  
 - prezentarea generala din pag. 3 

 
 
Produsul indeplineste sau depaseste 
urmatoarele norme pentru transmisii si 
ambreiaje sau frane scufundate: 

 

 API GL-4 
 
 
 
Produsul indeplineste sau depaseste 
urmatorele norme pentru sisteme 
hidraulice: 
 

 DIN 51524-2 (HLPD) 

 DIN 51524-3 (HVLPD) 
 
 
 

LIVRARE 
 
Se livreaza de preferinta in butoaie si 
canistre de 20 L. 

  
 

CARACTERISTICI AVANTAJE SI BENEFICII 
 Rezistent amarita la oxidare 

 Comportament foarte bun la frecare 

     Stabilitate foarte mare la forfecare 

     caracteristici multigrade 

     protectie impotriva uzurii 

 Perioada prelungita de folosire a lubrifiantului 

 nu permite alunecarea sau lipirea franelor imersate 

 viscozitate stabila la sarcini mari si p e perioade 
indelungate 

 protectie foarte buna pentru toate componentele 
utilajului 

 aplicatie pe tot parcusul anului 
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ADDINOL – Experti in lubrifianti de inalta performanta 

ADDINOL dezvolta si produce peste 600 de lubrifianti de inalta performanta si de cea mai noua generatie. 
Printre acestia, sunt lubrifiantii pentru motoarele cu ardere interna, care respecta cele mai ridicate exigente, 
deschizand drumul spre dezvoltari industriale. Clientii nostri din toata lumea beneficiaza de pe urma calitatii 
ridicate si constante a lubrifiantilor de inalta performanta ADDINOL, a cunostintelor noastre specifice si a 
serviciului de consultatie efectuat de expertii nostri competenti. Compania noastra are activitati in toata lumea. 
Lubrifiantii de inalta performanta ADDINOL sunt distribuiti de peste 70 de parteneri internationali. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDINOL UTTO 
  
 

 

Datele continute in fisa acestui produs reprezinta nivelul nostru de prezent de cunoastere si experienta. Desi poate fi folosit in aplicatii specifice multiple, 
utilizatorul trebuie sa isi faca propria examinare. Informatiile furnizate aici nu pot fi folosite pentru a obtine o garantie care obliga in mod legal, pentru proprietati 
specifice sau aplicabilitate pentru un anumit scop al utilizarii. Date detaliate toxicologice si cele privitoare la securitate, precum si instructiuni de securitate 
pentru fiecare produs pot fi luate din respectivele Fise Tehnice de Securitate Materiala. Lubrifiantii de inalta performanta de la ADDINOL sunt supusi unei 
dezvoltari continue. De aceea, ADDINOL Lube Oil GmbH are dreptul de a schimba datele tehnice din aceasta fisa de date a produsului fara nici o notificare. In 
cazul in care exista dubii, va rugam sa contactati serviciul nostru consultativ pentru clienti.   
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SPECIFICATII SI PARAMETRII TIPICI 
 

Caracteristica Conditii de testare / unit UTTO Method acc. to 

Aprobari  
ZF000509: 

ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 
17E, 21F 

 

Grad SAE  80w (10W-30) J306 

Grad de viscozitate ISO  68 DIN 51519 

API  GL-4  

Densitate la 15 ºC Kg/m³ 868 DIN 51757 

Viscozitate  
la 40 ºC mm²/s 63 

ASTM D 7042 
la 100 ºC mm²/s 10.9 

Indice de viscozitate   165 DIN ISO 2909 

Viscozitatea dinamica 

la -35 ºC mPa*s < 70,000 

DIN 51398 la -20 ºC mPa*s < 5,500 

la -15 ºC mPa*s - 

Punct de inflamabilitate COC º C min. 210 DIN EN ISO 2592 

Punct de picurare  º C  max. -48 ASTM D 7346 
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ADDINOL UTTO 

SPECIFICATII ADITIONALE 

OEM FILIALA Cerinte pentru transmisie frana / ambreiaje umede 

 
 
 
AGCO- Allis 

AGCO-Allis (inclusiv Gleaner) 
Allis-Chalmers 
Deutz-Allis-MWM 
Massey-Ferguson 
White Farm Equipment inclusive: 
Oliver, New Idea, Mineapolis-Moline 

Power Fluid 821 XL 
Power Fluid 821 
272843; 257541; 246634 
CMS M-1110; M-1127A/B;M-1129A;M-1135;M-1141;M-
1143;M-1145; 
Q-1705;Q-1722;Q-1766B;Q-1802;Type 55 

Allison  C2; C3 si C4 

Caterpillar  TO-4 

CNH Global N.V. Case International: 
Case-IH; Case-ICH; JI Case; 
International Farmall 
International Harvester Steiger 
 
New Holland (Fiat): 
Ford; New Holland 
Sperry-Vickers; Versatile 
 
David Brown 

JIC 143; JIC 144; JIC 145; JIC 185 
B-5; B-6 (International Harvester); SEMS 17001 (Steiger) 
FNHA-2C-200; FNHA-2C-200A;FNHA-2-C-201 
MAT 3505(contains NH 134D;Multi G/G 134;NH 
86556175;NH86509436 pana la 86509444;NH 
86511126;MS-1204/1206/1207/1209 (contains zinc);MS-
1210) 
ENS-M2C41B;-M2C43;-M2C48-A/-B;-M2C86-B/-C;-M2C92-
A;-M2C134-A/-B/-C/-D;Ford 410B;35VQ25 si M-2590-S/M-
2952-S (Vickers); I-286-S(Vickers); Specification 23M/24M 
(versatile) 

Denison  HF-0;HF-1;HF-2 

Hesston-Fiat Only tractors Multi-F;Multi-G 

John Deere  JDM J14B/J14C; JDM J20A/-B/-C (JDM J20;JDQ 95; JDQ 
96); 
JDM J21A; JDT 303 Quatrol 

Komatsu Dresser Inclusive international Hough 
(Dresser) 

B-06-0001; B-06-0002, KES 07.866/Axo 80 

Kubota  UDT, HM 68 

Renk Doromat  873, 874 A / -B 

Steyr Inclusive Steyer-Daimler E1; F1; H 

TCM Forklifts  Transmission, Differential 

Volvo  WB 101 

ZF  TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F 

 
Recomanda pentru alti producatori de piese de origine 

Argo S.p.A. (inclusive Fort and 

Pegoraro; Landini; Laverda; 
McCormick; Valpadana 

Ebru Link Belt Taylor 

Fendt Mahindra Universal 

Hurlimann Mcormick Ursus 

Ingersol Rand Mitsubishi Poclain Valmet 

Arvin Meritor IMT Renault Valtractores 

Belarus JCB Renk Vickers Hydraulics 

Buhler KH Deutz Rockwell Transmissions Volvo 

Claas Kioto Same Deutz-Fahr Yanmar 

Clark Komatsu Sauer Sundstrand Zetor 

DEXRON TASA (Traktor) Lamborghini Schluter  

Eaton Hydraulics Leyland Steiger  
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